Bedienungsanleitung Mini-Videokamera in Feuerzeug-Optik

Einleitung

Sehr geehrte Kunden, vielen Dank fiir den Kauf dieser Feuerzeug-Kamera. Mit diesem praktischen Produkt haben Sie eine Kamera immer
griffbereit und sofort einsatzbereit. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie diese
Kamera optimal nutzen kénnen.

Lieferumfang

» Kamera

» USB Kabel

* Treiber CD

* Bedienungsanleitung

Technische Daten

Systemvoraussetzungen: Windows 2000/XP/Vista/7

Bildauflosung: 1280 x 960 Pixel (Video)

Aufzeichnung: AVI bei 30 Bildern pro Sekunde

Speicherbedarf:  ca. 1 GB je 40 Minuten Video

microSD-Kartengrofle:  bis 8 GB

Hinweis:

Sie benétigen zum Betrieb eine microSD-Speicherkarte. Diese ist nicht im Lieferumfang enthalten. Sie konnen microSD-Karten im

Elektrofachhandel erwerben.

ACHTUNG:
Diese Kamera ist KEIN Feuerzeug! Zu starker Druck auf den Schalter kann die Elektronik beschddigen.
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Verwendung
Auspacken und Aufladen

Packen Sie die Kamera vorsichtig aus. Entfernen Sie die Abdeckungskappe. Schlieen Sie die Kamera an einen freien USB-Port Thres
Computers an. Die Kamera wird jetzt aufgeladen, die Betriebs-LED leuchtet dauerhaft, bis der Akku vollstidndig geladen ist und geht dann
aus. Ein Aufladevorgang dauert etwa 2 Stunden.

Einlegen einer microSD-Karte

Schieben Sie die microSD-Karte in den microSD-Slot ein, bis sich die Karte nicht weiter hereinschieben ldsst. Nehmen Sie
gegebenenfalls einen Fingernagel zu Hilfe. Die Kontakte der microSD-Karte zeigen hierbei in Richtung der
Kamera. Setzen Sie anschlieBend die Kappe wieder auf die Kamera.

Bedeutungen der Status-LED

Blinkt kurz, geht dann aus Kamera eingeschaltet und im StandBy
Dauerhaftes Leuchten Kamera ist einsatzbereit / wird geladen
Standiges Blinken » Videoaufnahme léuft / keine Speicherkarte
Geht kurz aus und wieder an Foto wird aufgenommen

Leuchtet nicht Aus / Akku aufgeladen / im StandBy
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Einschalten und Aufnehmen

Schalten Sie die Kamera ein, indem Sie den Multifunktionstaster fiir etwa 3 Sekunden gedriickt halten. Die Betriebs-LED leuchtet kurz auf
und erlischt dann. Die Kamera befindet sich nun im StandBy-Modus. Aktivieren Sie den Aufnahmemodus, indem Sie den
Multifunktionstaster kurz driicken. Die Betriebs-LED leuchtet nun konstant (nach 2 Minuten Inaktivitit wird wieder in den StandBy-Modus
gewechselt).Um ein Video aufzunehmen, halten Sie den Multifunktionstaster etwa 2 Sekunden lang gedriickt und lassen ihn dann los, die
Betriebs-LED beginnt zu blinken und ein Video wird aufgenommen. Die Aufnahme beenden Sie, indem Sie kurz den Multifunktionstaster
driicken.

Um ein Foto aufzunehmen, driicken Sie im Aufnahmemodus den Multifunktionstaster kurz. Die Betriebs-LED geht kurz aus und wieder an —
das Foto ist aufgenommen. Schalten Sie die Kamera aus, indem Sie den Multifunktionstaster im Aufnahmemodus fiir etwa 4 Sekunden
gedriickt halten. Die Betriebs-LED blinkt kurz und geht dann aus.

AnschlieBen an den Computer

Schliefen Sie die Kamera wie zum Aufladen an Ihren Computer an. Die in die Kamera eingelegte microSD-Karte wird vom System
automatisch als USB-Datentriger erkannt und die nétigen Treiber werden installiert. Dies kann einige Zeit dauern. Nun kénnen Sie auf die
Kamera und die darauf gespeicherten Daten wie bei einem herkémmlichen USB-Stick zugreifen. Die gespeicherten Videos konnen Sie mit
jedem geeigneten Programm (z.B. Windows Mediaplayer) abspielen.

Setzen des Datums und der Zeit P time.cfg - Editor B
Datei Bearbeiten Format Amscht 7
2010.12.24 13.00.00 1

Um das Datum und die Zeit IThrer Kamera auf die aktuellen Werte einzustellen, wird eine Textdatei
. Time.cfg* erstellt. In die Datei wird die aktuelle Zeit und das aktuelle Datum nach dem Format
HLITTMM.TT HH.MM.SS“ eingetragen. Diese Datei wird in das Basis-Verzeichnis der microSD-
Karte kopiert und beim néchsten Start der Kamera wird auf dieser das eingetragene Datum und die
eingetragene Zeit iibernommen.

Das Videoformat AVI |

Die meisten Video-Player konnen Video-Dateien im Format AVI wiedergeben. Bei AVI handelt es
sich um ein so genanntes Containerformat, das unterschiedliche Teile anderer Dateiformate enthalten kann. In
diesem Containerformat kénnen Audio- und Videodateien und Untertitel miteinander verbunden und mit Kopfdaten
verschiedenen Verfahren kodiert werden. Dieses Format wurde von Microsoft fiir das Abspielen von Videos
entwickelt. AVI hat den Vorteil, dass es ein weit verbreitetes Videoformat ist. Es wird auch von den meisten
DVD-Playern unterstiitzt. Verschiedene AVI-Container konnen also, auch wenn sie die Dateierweiterung AVI
tragen, verschiedene Dateiformate mit verschiedenen Kodierungen enthalten. Deshalb ist zum Beispiel nicht
gewihrleistet, dass Ihr Player jede AVI-Datei problemlos wiedergeben kann. Sie sollten daher, wenn der Player Audio Video
eine Threr AVI-Dateien nicht wiedergeben kann, diese mit einem Konvertierungsprogramm bearbeiten und es
dann noch einmal versuchen.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben konnen, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos
im Internet finden www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Hinweise zum Laden des Akkus

Obwohl der Umgang mit Akkus und Batterien heutzutage eine Selbstverstidndlichkeit ist, bestehen dabei verschiedene Gefahren die Sie
beachten sollten. Daher gilt es, die Sicherheitsvorschriften unbedingt einzuhalten, andernfalls besteht Brand- oder Explosionsgefahr! Ihr
Produkt ist mit einem Lithium-Polymer-Hochleistungsakku bestiickt, der nach dem derzeitigen Stand der Technik das hochste
Energiespeichervermdgen bei geringstem Gewicht und Volumen ermoglicht. Zudem liefert diese moderne Akku-Technologie iiber den
gesamten Nutzungszeitraum eine nahezu konstante Ausgangsspannung und ist damit herkémmlichen NiCd- oder NiMH-Akkus deutlich
iiberlegen. Zusitzlich entfillt bei Lithium-Polymer-Akkus der von Ni-Cd-Akkus bekannte Memory-Efekt. Sie konnen den Akku daher
jederzeit aufladen. Allerdings bestehen bei dieser Technologie aufgrund der Bauart und der besonders hohen Energiedichte gewisse
technische Vorgaben, die es unbedingt zu beachten gilt:

* Lithium-Polymer-Akkus reagieren empfindlich auf extreme Temperaturen. Setzen Sie den Akku keinen hohen Temperaturen aus. Wenn
sich der Akku wihrend des Betriebs erhitzt hat, lassen Sie ihn vor dem nichsten Ladevorgang abkiihlen.

* Der Ladevorgang sollte nur von Erwachsenen ausgefiihrt und beaufsichtigt werden. Bleiben Sie beim Laden des Akkus und kontrollieren
Sie regelmifig dessen Temperatur. Ein beschadigter Akku konnte sich stark erhitzen.

» Brechen Sie den Ladevorgang bei starker Uberhitzung sofort ab und tauschen Sie einen defekten Akku nach dem Abkiihlen aus.

* Im Gegensatz zu herkommlichen Ni-Cd-Akkus, diirfen Lithium-Polymer Akkus nie vollstindig entladen werden. Eine vollstidndige oder
Tief-Entladung kann den Akku zerstoren.

* Soll der Akku léngere Zeit ohne Zwischennutzung aufbewahrt werden, empfehlt sich eine Restkapazitit von ca. 30% des Ladevolumens.
Vermeiden Sie am Lagerort direkte Sonneneinstrahlung. Die ideale Temperatur betrdgt 10 — 20 °C.

Problemiésung beim Anschluss von USB-Geréten
Hinweis:

Beim Anschluss von USB-Geriten an ein USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geridten verursacht worden
sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlésung daher soweit moglich immer sowohl am USB-Gerit selbst als auch an einem
eventuellen Verbindungsgerit anwenden.

Das USB-Geriit wird nicht erkannt

+ Uberpriifen Sie, ob Ihr Computer die Systemvorausetzungen fiir das Gerit erfiillt.
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* Sollte sich beim Anschluss eines USB-Datentrégers (wie z.B. einem USB-Stick oder MP3-Player) das Wechseldatentrager-Fenster nicht
automatisch 6ffnen, 6ffnen Sie den ,,Arbeitsplatz* (XP) bzw. ,,Computer” (Vista). Uberpriifen Sie dort, ob (unter dem Punkt ,,Gerite mit
Wechselmedien®) ein neuer Wechseldatentriger angezeigt wird.

* Trennen Sie das Gerit von Threm Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schlieen Sie das Gerét erneut an.

» Wenn das Gerit an einen USB-Hub angeschlossen ist, schlieen Sie es stattdessen direkt an Thren Computer an.

* Trennen Sie das Gerit und schlieBen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Riickseite Ihres PCs an.

* Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schlie3en Sie das Gerit direkt an einen der USB-Ports Thres
Motherboards an.

» Uberpriifen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.

» Uberpriifen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen IThres Computers aktiviert sind.

* Sollten Thre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.

» Windows schaltet angeschlossene USB-Gerite nach langerer Inaktivitit auf Energiesparmodus. Schliefen Sie das Gerit erneut an oder
schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfiir rechts auf Arbeitsplatz und wiahlen Sie Verwalten. Klicken Sie auf: Gerite-
Manager — USB-Controller — USB-Root-Hub. Wihlen Sie , Energieverwaltung® und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.

» Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fillen nicht. Installieren Sie in diesem Fall
die ,,Bus Master Drivers* oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Die Dateniibertragung ist zu langsam.

+ Uberpriifen Sie, ob Ihre USB-Ports USB 2.0 unterstiitzen. Fiir USB 2.0 - Gerite werden im Allgemeinen folgende Servicepacks fiir Thr
Betriebssystem empfohlen:

- Windows XP: Servicepack 1 (oder héher)
- Windows 2000: Servicepack 4 (oder hoher)
* Versichern Sie sich, dass Sie nur an einen USB-Datentréger gleichzeitig Daten iibertragen.
+ Uberpriifen Sie, ob in den BIOS-Einstellungen Thres Computers USB 2.0 aktiviert ist.
Der Computer startet zu langsam oder iiberhaupt nicht mehr.
* Je mehr USB-Gerite an Ihren Computer angeschlossen sind, desto ldnger wird das Betriebssystem zum Starten benétigen.
* Schlieflen Sie USB-Gerite erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde.
* Nicht benétigte USB-Gerite sollten vom Computer getrennt werden.
Es konnen keine Daten auf das USB-Geriit iibertragen werden.
» Uberpriifen Sie die Speicherkapazitit des Datentrigers. Loschen Sie nicht benétigte Dateien oder iibertragen Sie diese auf Thren Computer.
* Formatieren Sie den Datentriger im Format FAT 32.
ACHTUNG:

Bei der Formatierung des Datentridgers werden alle bisher auf diesem gespeicherte Daten geloscht.



