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1- ALLGEMEINES

> Der Autonome Brandrauchmelder soll durch ein akustisches Alarmsignal früh genug vor dem 
Ausbruch eines Feuers warnen.
> Sein akustisches Warnsignal von 85dB ist lautstark genug, um Sie im Notfall aufzuwecken.
> So gewinnen Sie wertvolle Minuten, um sich in Sicherheit zu bringen, bevor sich das Feuer ausbreitet.
> Er ist für die Erkennung von Holz-, Baumwoll-, Kunststoff- und Kohlenwasserstoffbränden konzipiert.
> Diese Vorrichtung ist jedoch nur wirkungsvoll, wenn sie gemäß den Anweisungen in 
diesem Handbuch positioniert, installiert und gewartet wird.
> Dieses Gerät erkennt kein Gas, keine Wärme und keine Flammen.
> Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts aufmerksam alle Anweisungen durch.
> Befolgen Sie unbedingt alle Sicherheitsanweis  ungen sowie folgende Vorschriften:

> Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor.
> Führen Sie niemals selbst Reparaturen am Gerät durch.
> Geben Sie es für Reparaturen an Ihren Händler zurück.

> Der Schallpegel des Alarms beträgt 85 dB. Eine wiederholte Exposition gegenüber einer 
solchen Lautstärke kann das Gehör schädigen.

2- KONFORMITÄT

CE-Kennzeichnung
> Die CE-Kennzeichnung an diesem Produkt bescheinigt seine Übereinstimmung mit den 
einschlägigen europäischen Richtlinien, insbesondere seine Übereinstimmung mit den 
harmonisierten Spezifikationen der Norm 
EN14604:2005 + AC:2008 gemäß der Bauproduktenverordnung 305/11.
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Wo kann der Rauchmelder installiert werden (Abbildungen A : Ebenerdiges Haus - B : 
Wohnung / Zimmer - C : Haus mit Stockwerken -       Minimaler Schutz -       Maximaler Schutz)?
> Rauchmelder müssen unter Einhaltung der Normen, der Kennzeichnung NF292 und der Norm 
EN 14604 : 2005 + AC 2008 installiert werden.
> Installieren Sie mindestens einen Rauchmelder pro Wohnung.
> Installieren Sie einen Rauchmelder am Eingang jedes Zimmers. Halten Sie dabei einen 
Mindestabstand von 1 m zur Wand ein.
> Installieren Sie einen Rauchmelder im Flur. Wenn dieser länger als 12 m ist, installieren Sie 
einen Rauchmelder an jedem Ende.
> Überprüfen Sie, ob keine Tür oder ein anderes Hindernis den Weg des Rauches bis zum Melder 
unterbricht.
> Installieren Sie den Rauchmelder mehr als 6 m entfernt von Anlagen die Verbrennungspartikel 
erzeugen (Küche, Kamin, Holzofen usw.)
> Installieren Sie den Rauchmelder mehr als 1,5 m entfernt von Leuchtstoff- und Neonlampen.
> Installieren Sie den Rauchmelder mehr als 3 m entfernt vom Badezimmer.
> Installieren Sie Ihren Rauchmelder in Bereichen mit mäßigen Temperaturen (Betriebstemperatur 
zwischen 0 und 40°C).
> Entfernen Sie ihn von Gegenständen, die den freien Luftstrom behindern können.
> Platzieren Sie ihn mindestens 30 cm entfernt von Leuchten oder Einrichtungsgegenständen, die 
das Eindringen von Rauch in den Rauchmelder behindern könnten.
> Installieren Sie mindestens einen Melder auf jeder Etage.

3- INSTALLATIONSEMPFEHLUNGEN

Mögliche Anbringungsarten (Abbildungen D : Deckeninstallation - E : Wandinstallation - F : 
Installation an der Dachschräge). Zu vermeidende Einbaustellen
> In der Garage: weil Abgas den Rauchmelder auslösen kann.
> In staubigen oder schmutzigen Bereichen.
> In der Nähe von Luftströmen, die von Klimageräten, Heizkörpern oder Ventilatoren erzeugt werden.
> In Bereichen mit vielen Insekten.
> In einem Bereich, wo die Temperatur > 40°C oder < 0°C sein kann (Garage, nicht eingerichtete 
Dachböden)
> An feuchten Orten wie Badezimmer oder Küchen, wo die Luftfeuchtigkeit 90 % 
überschreiten kann.

NOTICE_SIRIUS_XELTYS_MULTILINGUE_0815.indd   25 08/09/15   12:55



DE

 9

4- IHR GERÄT
Beschreibung Ihres Geräts (Abbildung G : Gerätebeschreibung) und des gelieferten 
Materials (Abbildung H : Geliefertes Material).
> 1: Rote Led
> 2: Anbringungsstelle des Verriegelungsstifts
> 3: Halter
> 4: Verriegelungsstift

5- BEFESTIGUNG DES RAUCHMELDERS
Notwendiges Werkzeug (Abbildung I : Notwendiges Werkzeug) und Befestigung des Geräts 
(Abbildung J : Befestigung des Rauchmelders): 
>a -Ziehen Sie eine 50 mm lange Linie an der Stelle, wo Sie den Alarm installieren möchten.
>b - Entfernen Sie den Verriegelungsstift vom Halter.
>c - Platzieren Sie den Halter so, dass die beiden Durchgangslöcher der Schrauben mit der Linie fluchten.
>d- Zeichnen Sie durch die Löcher die Bohrstellen an.
Entfernen Sie beim Bohren den Rauchmelder, damit er nicht verstaubt.
>d - Stecken Sie die Dübel in die Bohrungen.
>e - Befestigen Sie den Halter mit den 2 mitgelieferten Löchern an der Decke.
>f -  Setzen Sie die Batterien ein.
Modell X5: Setzen Sie die Batterie in das Batterienfach und achten Sie dabei auf die Polarität. 
Die rote LED blinkt einmal. Modell X10: Die versiegelte Batterie erfordert keine besondere 
Behandlung Achtung: Ihr Rauchmelder kann nicht befestigt werden, wenn die Batterie nicht 
richtig installiert ist. Bei Verwendung einer Lithiumbatterie besteht Explosionsgefahr, wenn 
die Batterie falsch angeschlossen wird.
>g -Richten Sie die Laschen des Halters zum Rauchmelder aus und rasten Sie ihn im Halter ein.
>h -Drehen Sie den Rauchmelder im Uhrzeigersinn, bis er festsitzt.
>i -Setzen Sie den Verriegelungsstift auf den Rauchmelder.
Ziehen Sie sanft am Rauchmelder, um sich zu vergewissern, dass er korrekt am Halter 
befestigt ist.
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6- INBETRIEBNAHME UND PRÜFUNG DES GERÄTS
> Inbetriebnahme und Prüfung des Geräts (Abbildung K : Test des Ladezustands der 
Batterien)
> Zur Überprüfung des Ladezustands der Batterie drücken Sie die Prüftaste. Die rote LED blinkt, 
der Alarm löst sich mit 5 Pieptönen aus, und stoppt. Wenn sich der Alarm nicht auslöst, siehe die 
Abschnitte Instandhaltung und Garantie.
> Unser Tipp: Prüfen Sie Ihren Rauchmelder einmal pro Woche.
> Verwenden Sie zum Prüfen Ihres Rauchmelders niemals eine Flamme. Dadurch könnte 
ein Brand ausgelöst werden. Mit der Prüftaste kann präzise die Funktion des Alarms 
gemäß den Anforderungen der Zertifizierungslabors geprüft werden. 
> Wenn das Gerät außerhalb der Prüfungen einen Signalton ausgibt, bedeutet dies, dass es 
Rauch oder Partikel in der Luft erkannt hat. Es kann sich auch um das Batteriefehlersignal 
handeln. Der Signalton ist eine Warnung vor einer potenziellen Gefahr, die eine sofortige 
Aufmerksamkeit erfordert. Es kann sein, dass der Alarm von Küchenrauch oder einer Staubwolke 
ausgelöst wird. Lüften Sie in diesem Fall die direkte Umgebung des Rauchmelders, bis die 
Umgebungsluft wieder rein ist.

> Normalbetrieb: Benachrichtigungs-LED (Abbildung L : Benachrichtigungs-LED)
Im Normalbetrieb blinkt die rote LED ungefähr alle 45 Sekunden.
Durch die Rauchmeldung mit Alarmauslösung fängt die rote LED an zu blinken.

> Alarm-Ausschaltfunktion (Abbildung M : Ausschaltung des Rauchmelders)
Durch die Stummschalttaste kann der Alarm für eine Dauer von ungefähr 10 Minuten vorübergehend
ausgeschaltet und die Rauchempfindlichkeit gesenkt werden. Diese Funktion darf nur verwendet 
werden, wenn die Ursache der Alarmauslösung bekannt ist (zum Beispiel Küchenrauch).
Im Ausschaltmodus: blinkt die rote LED ungefähr alle 10 Sekunden. Wenn sich die 
Rauchdichte in diesem Zeitraum stark erhöht, blinkt die LED 4-mal, und der Alarm wird 
erneut ausgelöst: 5 lange Pieptöne bei blinkender LED. Nach ungefähr 10 Minuten 
geht der Rauchmelder auf seine normale Empfindlichkeit zurück. Die Prüffunktion  
bleibt in Betrieb, wenn sich der Rauchmelder im Ausschaltmodus befindet.
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7- INSTANDHALTUNG
So erhalten Sie Ihren Rauchmelder in gutem Zustand:
> Prüfen Sie regelmäßig seinen Betriebszustand
> Reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch, reinigen Sie den Bereich um die Öffnungen des 
Rauchmelders.
> Verwenden Sie niemals Wasser, Reinigungs- oder Waschmittel, die Ihren Rauchmelder 
beschädigen könnten.

Ersetzen der Batterie (NUR 5-Jahresmodell).
> Ersetzen Sie die Batterie des Geräts, sobald der Batterieladungs-Signalton jede Minute ertönt. 
Der Rauchmelder funktioniert ab dem Auftreten dieses Signals noch ungefähr 30 Tage lang.

8- TECHNISCHE DATEN

Hauptstromversorgung Durch Batterie im Gerät

Montagetyp Wand und Decke

Einzelne Alarmanzeige JA

Alarm-Ausschaltfunktion JA

Autonomie 5 oder 10 Jahre, je nach Batterietyp

Gerät vernetzbar NEIN

Anschluss an externe Hilfsgeräte NEIN

Für die Installation im Wohnmobil vorgesehen JA

Funkverbindung NEIN

Zugänglichkeitsoption NEIN
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8- TECHNISCHE DATEN

SIRIUS X5 SIRIUS X10

Garantie 5 Jahre 10 Jahre

Autonomie der Batterie 5 Jahre 10 Jahre

Lithiumbatterie
HI-WATT CR2, Vattnic 

brand CR2

Versiegelte, nicht 
zugängliche 

Batterie
HCB CR17335 
5CR123A, Eve 

brand CR17335

Alarmtöne 30 Tage, bevor die Batterien leer sind

Abmessungen Ø 40 X H 43

Gewicht 45 g

Schallpegel ￼ 85 dB auf mindestens 3 Meter

Erkennungstechnologie Fotozelle

Betriebstemperatur 0°C bis 40°C

Umgebungsfeuchtigkeit 10% bis 90%

Prüftaste JA

Ausschaltung des Alarms JA

Konformität EN 14604:2005 + AC:2008, 
NF- Schutz gegen Hausbrände
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12- GARANTIE
> Xeltys gewährt dem Erstkäufer dieses Rauchmelders eine Garantie von fünf Jahren 
(bzw. 10 Jahren für das Modell X10) ab dem Kaufdatum (ohne Batterie).
> Bedingungen der Garantie: siehe die allgemeinen Bedingungen von XELTYS. (www.xeltys.com)

13- WIEDERVERWERTUNG
> Das Gerät besteht zum großen Teil aus wiederverwertbaren Werkstoffen.

	�> Die Verpackung, das Gerät sowie der Inhalt des Pakets dürfen nicht in den 
Hausabfall geworfen werden, sondern müssen in Übereinstimmung mit den 
geltenden Bestimmungen entsorgt werden.

	�> Entsprechend der Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte 
(WEEE) muss dieses Produkt recycelt werden.

> Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die zuständige lokale 
Behörde, die für die Verwaltung der Abfälle zuständig ist.

14- KONTAKT
XELTYS 
- 1 rue de l’Europe - 72400 La Ferté- Bernard - France
- Rufnummer des Telefon-Supports :  +33 2 43 60 27 00
- info@xeltys.com

> Die diesem Produkt beiliegenden Unterlagen müssen während seiner gesamten 
Lebensdauer aufbewahrt werden.
> Dieses Dokument darf ohne die Einwilligung von XELTYS weder vervielfältigt, 
weitergegeben noch übersetzt werden.
> Texte und Fotos unverbindlich.
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